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Soluciones en Acción
Somos Diferentes……
Aquatic Eco-Systems, Inc. es una
empresa diversificada y sólidamente
establecida ya por tres décadas. 
Por muchos años hemos sido los
líderes en el suministro de los mejores
equipos – muchos de los cuales
tambien fabricados por nosotros -
para la producción de cualquier
especie acuícola, desde la producción

de semilla en laboratorio y sistemas de aclimatación, cuarentena 
y pre-cría, hasta el engorde a talla comercial; y desde los más
sencillos hasta los más sofisticados niveles comerciales. Nuestro
equipo de profesionales y técnicos tienen una experiencia práctica
y global acumulada de más de 391 años, incluyendo experiencia
comercial en muchos países de América Latina. Estamos
siempre pendientes de los últimos adelantos tecnológicos y 
de los acontecimientos que guían y afectan a la industria acuícola,
y en contacto permanente con las más importantes asociaciones 
e instituciones de investigación a nivel global que apoyan a la industria. 

Al igual que la industria acuícola avanza y se expande, asimismo 
se desarrolla nuestro apoyo a la industria. Para nuestros clientes,
ahora somos muchos más que su principal empresa abastecedora
de equipos e insumos acuícolas, pues tambien le ofrecemos el
diseño, ingenieria y consultoria para cualquier aspecto técnico de
sus sistemas de producción acuícola y a todo lo largo de la cadena
productiva. Nuestro objetivo es ofrecerle la mejor solución técnica 
y costo efectiva, que satisfaga plenamente los requerimientos
específicos para su sistema particular de producción acuícola.

Cortesía de Laboratorio Achotines, Panamá.

Para nuestros clientes podemos diseñar y equipar los más
modernos y eficientes sistemas integrados, flexibles y
costo-eficientes de producción, incorporando los más
innovadores conceptos de ingeniería y producción acuícola
con una integración práctica con tecnología de punta y los
equipos y materiales más costo efectivos. Ofrecemos soluciones
que van desde un simple sistema de producción de alimentos
vivos, hasta el más sofisticado sistema de recirculación. Entre
los servicios que ofrecemos se incluyen el diseño integral de
sistemas de producción, incluyendo suministro y filtración de
agua,  aireación, y tratamiento de agua en sistemas de
recirculación y bajo recambio; auditorías técnicas de sus
instalaciones de producción; y cualquier otro apoyo o
cuestionamiento técnico que Ud. tenga en referencia a su
sistema de producción acuícola y su óptima operación.

A medida que la industria de la acuicultura continúa su desarrollo
y expansión global, las empresasas tienen la presión de ser
cada día más eficientes, con prácticas sustentables y
responsables. En AES compartimos la visión de muchos 
líderes de la industria de un futuro cada vez más importante 
para la acuicultura, y trabajamos activamente para contribuir
a lograr la visión común de una industria sólida y unificada,
responsable y sustentable, que alcance plenamente su
potencial para ayudar a alimentar al mundo.

Con la mayor satisfacción y a nombre del equipo de AES –
División Internacional, les presentamos este catálogo dirigido
a nuestros clientes de habla hispana. Nuestro objetivo es
brindarle a su equipo un mejor servicio, más rápido y más
completo, incluyendo el conocimiento y la experiencia de nuestro
personal técnico.

Favor contáctenos a su conveniencia y déjenos saber como
podemos servirles.

Ricardo L. Arias
Gerente
División Internacional
Aquatic Eco-Systems, Inc.
ricardoa@aquaticeco.com
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Cotizaciones
Nuestro personal le elabora sus cotizaciones y
Facturas Proformas incluyéndole el costo del
envío al destino de su preferencia. Si no
encuentra un producto en nuestro catálogo,
nuestro Departamento de Compras hará todo
lo posible por obtenerlo. También aceptamos
cotizaciones por volúmen.

Envíos
Tenemos un personal especializado en obtener
la forma de envío de sus productos hasta el
lugar de su preferencia en el menor tiempo y
al mejor costo. Nuestros productos son
enviados por UPS, DHL, FEDEX, Cárga Aerea
y/ó Marítima.

Nota: Algunos de nuestros productos han sido
clasificados como “Peligrosos” (Hazardous) por
el Departamento de Transporte (DOT por sus
siglas en inglés) y requieren de un cargo
adicional en el envío. Estos productos están
debidamente señalados en las descripciones.

Todos nuestros envíos internacionales incluyen
la documentación necesaria para exportación,
guía aérea e itinerario de llegada. Los costos
aduanales son responsabilidad del cliente.

Forma De Pago
Todas las órdenes internacionales deberán ser
prepagadas antes de ser despachadas.
Aceptamos cheques y giros bancarios en
dólares, tarjetas de crédito (Visa, Master Card,
American Express y Discovery), transferencias
bancarias y cartas de crédito.

Devoluciones
Honrámos nuestras garantías. Antes de
devolver un producto para obtener crédito ó
reparación, por favór lláme para obtener un
número de retorno autorizado (RA por sus
siglas en inglés). Este número deberá aparecer
en el exterior del paquete para referencia. Los
costos de transporte son responsabilidad del
cliente. Los productos deben ser retornados en
buenas condiciones, la garantía no cubre
daños por uso indebido.

Nota: Hemos tratado de hacer este catálogo lo
más factual y comprensivo posible. Sin
embargo nos reservamos el derecho de
realizar modificaciones sin previo aviso.

Dentro de los E.E.U.U. marque sin costo al

Envíe sus órdenes a:
Aquatic Eco-Sytems, Inc.
2395 Apopka Blvd.
Apopka, FL 32703
E.E.U.U.

Lunes a Jueves de 8:00 am a 6:00 pm
Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

HORARIO DE TRABAJO

GUÍA DE REFERENCIAGUÍA DE REFERENCIA



Investigación, Desarrollo,
Pruebas & Evaluación
Este es un departamento de AES que no se menciona a menudo. Sin embargo,
asegura la calidad, eficiencia y eficacia de los productos que ofrecemos.

Investigación
Nuestro programa de investigación incluye análisis de literatura, consultas con
expertos e investigación en nuestras instalaciones, entre otras actividades.
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Sistema de
producción de

rotíferos de alta
densidad

Bioreactores
Clearwater ™

Pruebas
Cada bomba de agua, bomba de aire, alimentador de peces, aireador, difusor,
oxímetro, refractómetro, etc., es probado antes de incluirlo en nuestro catálogo.
Equipos eléctricos como bombas de aire y de agua son probados para eficiencia,
presión y flujo, amperios, vatios, e inclusive niveles de ruido. La precisión de nuestras
especificaciones es importante para nosotros y sabemos que es importante para
usted.

Evaluación
Nos esmeramos para evitar devoluciones. Es tan importante para nosotros como
lo es para usted que las descripciones en el catálogo sean claras y precisas.

Nosotros evaluamos los materiales, la resistencia y que tan apropiado es el producto
para su aplicación. Frecuentemente contactamos usuarios de los productos para
oir sus opiniones antes de incluir una nueva línea de productos.

Desarrollo
En AES trabajamos constantemente en nuevos productos y sistemas. Estos incluyen
sistemas para investigación en laboratorios (Aquatic Habitats™), sistemas para
educación (Fish Farm™), técnicas y procesos de aireación, sistemas Fat Cat™ y airlifts
sinergísticos, equipos para remoción de sólidos (filtros de micromalla y micromalla
vortex), etc.

Sistemas completos 
de filtración

Sistema de depuración 
de moluscos
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Sistemas Para Cuarentena
Hemos diseñado este sistema para que sea completo, fácil de mantener y flexible;
simplemente añada agua y provea un drenaje. Estos sistemas comerciales incluyen
tres tanques de 1,800 litros, filtro de esferas (bead filter), biofiltro, bombas de aire y
de agua, esterilizador UV, reservorio, plomería, alimentadores y cubiertas de malla
para los tanques.

Estos sistemas son excelentes para cuarentena de peces o para mantener 
peces vivos para venta al público. Cada tanque tiene válvulas para ajustar el nivel 
de agua a lleno, medio lleno o vacío. Por ejemplo, se puede mantener un tanque
medio lleno para medicar a los peces, necesitando así solamente la mitad de la dósis
de medicamento debido a que se trataría solamente la mitad del volumen de agua.
Como la plomería ya está instalada bajo cada tanque, no es necesario hacer
modificaciones al piso de su instalación.

Utilizamos los mejores componentes para estos sistemas. Vienen con bombas 
de aire Sweetwater® SL170, filtros de esferas Aquadyne® 2.2 y bioreactores
Clearwater™ que manejan hasta 4 kg de alimento por día. Se puede circunvalar (by
pass) el UV (120 vatios con output de 30,000 µWs/cm2) para mantenimiento. 

Nuestro sistema de cuarentena lo ayudará a optimizar su inversión. Hemos
dimensionado cada componente para proveer sistemas confiables que se puedan
ajustar a sus necesidades. Hemos hecho todas las pruebas–permita que nuestra
experiencia y conocimientos trabajen para usted.

El filtro de esferas tiene su propia bomba de aire para retrolavado. Recomendamos
que la bomba de agua de este sistema opere entre 110 a 170 lpm. 
Los sistemas son 115V/60 Hz, pero también se pueden ordenar a 230V/50 Hz.

Otras características son un drenaje central en cada tanque, un deflector para crear
movimiento circular del agua dentro de los tanques, y red para cubrirlos y prevenir
depredación. Cada tanque tiene un alimentador Velda (2.5 litros de alimento de
hasta 6 mm.) que opera con un temporizador independiente que puede alimentar
hasta 6 veces al día. Contáctenos para mayor información acerca de nuestros
sistemas comerciales.

FHS

Cada sistema incluye filtro mecánico, biofiltro,
bombas de aire y de agua, y esterilizador UV.

Sobreflujo del biofiltro permite enviar el exceso 
de flujo directamente al reservorio.

Altura preestablecida de drenajes permite operar 
el tanque lleno, medio lleno o vacío.

Para mantener la malla cobertora en su sitio, utilize anillos de PVC
de 1" de ancho y 2" de diámetro. Simplemente haga un corte lateral
para que el anillo pueda ser abierto e instalelo como aparece en la
fotografía.

Operación
independiente para

cada tanque
Línea de retorno 

del filtro

Biofiltro para hasta 4 kg 
de alimento por día

Bomba de agua
Sweetwater ®

Filtro mecánico con bomba 
de aire para retrolavado

UV de 120 vatios con
bypass, 30,000 µWs/cm 2

Sobreflujo

Reservorio

Drenaje

Vacío

Medio lleno

Línea de retorno
del filtro

Drenaje con niveles
pre-establecidos
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Fish Farm ™ II
Nuestro Fish Farm™ II es perfecto para aquellas personas que desean producir hasta
136 kg de peces sin los altos costos y problemas asociados con el diseño de un
sistema. Es ideal para instituciones o centros de enseñanza.

El Fish Farm™ II incluye dos tanques de polietileno de 500 galones (1,892 litros)
con ventanillas para observación y base, una unidad completa de filtrado utilizando
un desagüe doble para separar y remover sólidos, y un bioreactor fluidizado. Un
compresor silencioso Sweetwater® mantiene la aireación y circulación de los tanques.
Esto evita que algunos equipos eléctricos entren en contacto con el agua,
manteniendo el sistema seguro. Fácil acceso para realizar el mantenimiento.
Al tener dos tanques es posible cultivar dos especies o tamaños diferentes. 

Tiene válvulas para separar los tanques del filtro al momento de limpiado ó
tratamiento. El mantenimiento demora menos de 15 minutos y sólo requiere 
reponer 150 litros de agua al día.

El ensamblaje es sencillo. La mayoría de los componentes vienen pre-ensamblados.
Incluye instrucciones completas y un video ilustrativo.

Tenemos otros modelos disponibles. Contáctenos para mayor información. 

No. de Parte Descripción Peso de Envío (lbs)

FS400 Fish Farm™ II 500

Fish Farm ™

90 kg. de peces en un área aproximada de 10m 2

Desde el acuicultor amateur hasta el instructor académico, este sistema está
diseñado para cualquier persona que quiera criar peces en un sistema
profesionalmente diseñado. El Fish Farm™ consiste de materiales pre-cortados
y pre-armados, haciéndolo fácil de instalar bajo techo o a la intemperie. Un video
incluído con el sistema provee instrucciones claras para su ensamblaje.

El tanque del Fish Farm™ tiene 213 cm de diámetro, ocupa un área de 
unos 3.6 m2, y cabe por cualquier puerta estándar. El Fish Farm™ es muy fácil de
mantener y operar. Un manual completo lo ayuda para empezar a criar tilapia, bagre,
lobina y otras especies. Simplemente recambie 40 litros de agua por día, limpie el
clarificador y alimente los peces. Toda las partes están diseñadas para fácil
ensamblaje, inspección y limpieza. El sistema completo utiliza menos electricidad que
una bombilla de 100 vatios.

El Fish Farm™ esta hecho de componentes profesionales para acuicultura,
incluyendo un tanque de acero galvanizado, liner negro, bomba de aire silenciosa para
uso contínuo, clarificador moldeado, tubos de PVC translúcido y biofiltro rotativo.

Revise nuestra línea completa de accesorios. Si desea ver un Fish Farm™ en operación,
ordene el video VHS18.
No. de Peso de 
Parte Descripción Envío (lbs)

FF Capacidad 45 kg 352
SL56 Bomba de aire de repuesto 15
RBC440 Biofiltro de repuesto 70
FF200 Capacidad 90 kg 365
SL94 Bomba de aire de repuesto 17
RBC460 Biofiltro de repuesto 100
LZ76B Liner de repuesto 38
AS8S Difusores de aire de repuesto 0,2
ZPF2 Material de filtración de repuesto 0,2
VHS18 Video Fish Farm™

Fish Farm™ Automático
Simple, confiable, bajo mantenimiento
Este Fish Farm™ automáticamente remueve desechos varias veces al día y mantiene
una excelente calidad de agua. No requiere limpieza manual. Agregue el sistema
automático de alimentación para tener un sistema completamente automático (hasta
por 5 días) y confiable. Una sola bomba de agua silenciosa y eficiente recircula el
agua, distribuye aire a los difusores, y limpia el filtro. El revolucionario clarificador tipo
Pulse™ (patente pendiente) sedimenta los desechos, captura partículas
suspendidas y funciona como biofiltro. Programe la purga del filtro utilizando dos
manillas, una para tiempo encendido y otra para apagado. Es simple, el tanque de
1,500 litros se autolimpia a través de un drenaje central, y está equipado con una válvula
de flotación que mantiene el nivel de agua dentro del tanque. Incluye un marco para
instalar el alimentador automático (PAF6) y para asegurar la cubierta de malla
(incluida). Solicite el esterilizador UV (PUV1) para mantener el agua más limpia y
reducir la carga de patógenos.
El FF50A mantiene hasta 23 kg de peces. Ordene la opción con bioreactor (FF50AB3)
para mantener hasta 56 kg de peces. Se ensambla en aproximadamente una hora.

No. de Parte Descripción Peso de Envío (lbs)
FF50A Fish Farm™ automático 290
FF50AW Ventana para Fish Farm™

FF50AB3 Opción con bioreactor 75
PAF6 Alimentador automático 10
PUV1 Esterilizador UV 15
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FHX4

FXB

Filtros de Carbón Granulado
Carbón de coco de alta calidad, ideal para 
filtrar cloro, malos olores y sabores del agua.
No de Peso de
Parte Descripción Envio (lbs)

FHX4 Filtro de carbón granulado 1 

Filtros de Cartucho
Estos económicos filtros de cartucho de cordel son muy eficientes filtrando
partículas suspendidas pequeñas. El cartucho de carbón activado (FX5A) remueve el
cloro, olores, color y otros contaminantes orgánicos. Contiene 100g de carbón
activado. El portafiltro (FX6) puede ser utilizado con el medio filtrante de su elección
(zeolita, carbón, resina, etc). Incluye empaque, pre y post filtros.

Portafiltros de 10" (25.4 cm) Para Filtros de Cartucho
Estos portafiltros tienen tapas de polipropileno con rosca hembra de 3/4". Loe
envases son de acrylonitrile transparente. El modelo FXB incluye una válvula de paso
en la tapa para poder cambiar el filtro sin interrumpir el flujo de agua. Ambos
modelos resisten hasta 150 PSI de presión y son compatibles con la mayoría de
filtros de cartucho de 10" (25.4 cm). El FXD es un portafiltro azúl de 20" (50.8 cm).

No de Parte Descripción Micras Peso de Envío (lbs)
FX1 Filtro de cartucho (cordel) 1 1
FX5 Filtro de cartucho (cordel) 5 1
FX10 Filtro de cartucho (cordel) 10 1
FX25 Filtro de cartucho (cordel) 25 1
FX50 Filtro de cartucho (cordel) 50 1
FX5A Carbón activado 5 1
FX6 Envase 10" (25.4 cm) 1
FXC Portafiltros 5
FXB Portafiltros con válvula de paso 5

FXC
FX1

FX6-A

FX6

PMB1L

Bolsa de Malla de Poliéster
• Prefiltra el agua.

• Colector de zooplancton.

Es ideal para recolectar rotíferos, Artemia, huevos de peces y otros organismos
pequeños. Estos filtros están disponibles en longitudes de 18" y 31" (46 y 79 cm) y en
una variedad de tamaños de malla. También se pueden usar para filtrar materia
particulada de entradas de tanques y agua de reboso. Cada bolsa viene con un anillo
de acero inoxidable de 7" de diámetro y una manilla de algodón.

No. de Descripción
Parte Micras
PMB1 75 x 18"
PMB1L 75 x 31"
PMB2 100 x 18"
PMB2L 100 x 31"
PMB3 125 x 18"
PMB3L 125 x 31"
PMB4 150 x 18"
PMB4L 150 x 31"
PMB5 200 x 18"
PMB5L 200 x 31"

No. de Descripción
Parte Micras
PMB6 250 x 18"
PMB6L 250 x 31"
PMB7 300 x 18"
PMB7L 300 x 31"
PMB8 400 x 18"
PMB8L 400 x 31"
PMB9 800 x 18"
PMB9L 800 x 31"
PMB10 1.500 x 18"
PMB10L 1.500 x 31"

Filtros Polymicro 10"
Estos cartuchos se fabrican con un proceso exclusivo que
térmicamente pega microfibras de 100% puro polipropileno de menor
densidad en la superficie externa y de densidad progresivamente
mayor hacia el centro. Hechos con materiales conformes al FDA y
certificados NSF, son ideales como prefiltros. Caben en contenedores
de filtros estándar de 10".

No. de Parte Descripción (micras)
PFCM 1
PFC5M 5
PFC10M 10
PFC25M 25
PFC50M 50
PFC75M 75
PFC100M 100

Bolsas de Recolección
Estas bolsas de malla son muy
versátiles y comúnmente utilizadas en la
recolección de larvas de escalopas o
como balsas para vivero de ostiones.
Fabricadas de polietileno tejido con
cordón para cerrar la bolsa. El modelo
SCB4 es utilizado en condiciones de
elevada sedimentación. Las dimenciones
de las bolsas son de 40 x 80 cm.

No.de parte Ojo de Malla
SCB1 0,75 mm
SCB2 1,5 mm
SCB3 3,0 mm
SCB4 2,7 mm

SCB2

SCB4

¿Necesita un diseño o
Contamos con un equipo tŽcnico de profesionales experimentados

listos para asistirle en el dise–o de sistemas, selecci—n de productos
y conceptos generales acu’colas. Env’enos un correo electr—nico, fax

o ll‡menos para asistencia gratuita. Siempre estamos disponibles
para asistirle con su proyecto.

asistencia técnica?
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Carbón Activado
Este carbón bituminoso de superior calidad es
preferido por acuarios públicos, centros de
investigación y para aplicaciones acuicolas. El
pequeño tamaño de las partículas (1,7 a 4,7 mm.)
permite una excelente adsorción. Ayuda a mantener
el agua cristalina. Adsorbe un amplio rango de
contaminantes orgánicos, pesticidas, color, olores,
cloro, ozono y metales pesados, entre otros. Es
empacado en seco. Se puede usar malla de 1 mm.
para retener los gránulos. La cubeta de 15 lbs tiene
tapa reusable. Aproximadamente 0,625 m2 de
superficie por gramo de carbón. La densidad es
aproximadamente 384 kg/m3. No puede ser
transportado por avión. Fabricado en los E.E.U.U.

No. de Parte Descripción
AC412A Frasco de 1,5 lbs
AC412 Cubeta de 15 lbs
AC412B Funda de 40 lbs

Carbon Reef™
Este carbón de alta calidad es tremendamente eficiente
en su adsorción química. Su tamaño de partículas es de
0,8 a 1,5 mm, con un tamaño de poro de 10 a 20.000
Ángstrom, un nivel de yodo mayor a 1.100, y un
contenido de ceniza de menos de 0,2%.  No contiene
fosfatos y es excelente removiendo orgánicos disueltos,
químicos orgánicos y metales pesados. Muy
recomendado para sistemas de arrecifes marinos. Use
1/4 lbs por cada 100 gal de agua. 

No. De Parte Descripción
KC2 2 lbs
KC4 7 lbs

Chemi-Pure
Una mezcla de carbón activado de alta calidad y resinas
de intercambio de iones pre-empacadas en una bolsa
de filtro de nylon. Es un medio de excelente adsorción
química y generador de iones para mantener el pH en
niveles estables. Mantiene el agua limpia y un medio
ambiente estable que ayuda a los organismos a resistir
el estrés osmótico. Puede usarse en agua dulce y
salada, y necesita reemplazarse cada seis meses. Una
bolsa de 10 oz. Es ideal para tanques de hasta 50 gal.

No. De Parte Descripción
16705 10 oz.

Zeolita - Removedor de Amoníaco
Para agua dulce solamente
La clinoptilolita, tambien conocida como zeolita, es un
medio de filtro efectivo para remover amoníaco. También
proporciona una gran area de superficie para bacterias
nitrificantes  en sistemas de recirculación. La zeolita Pro-Line
de alto rendimiento puede ser regenerada muchas veces
con la inmersión durante la noche en una solución de agua
salada y/o el secado en horno.

Es fácil de usar: 1 g de zeolita por cada 1,5 mg de
amoniaco a remover. Por ejemplo, para remover 1 ppm (1
mg/L) de amoniaco de 10 gal (38 L) de agua, use un mínimo
de 25 g de zeolita (38 mg ÷ 1,5 = 25). Hecho en los EEUU. 

No. De Parte Descripción
ZAR12 Jarra de 1,5 lbs
ZAR5 Bolsa de 50 lbs

Medio de Filtración Diamond
Este producto es una mezcla premium de carbón
activado, preparado con carbón bituminoso activado
al  calor, y mucho mas eficiente que diversos otros
tipos de carbón.

No. De Parte Descripción
PA0372 Black Diamond ®, 36 oz.
PA0373 Black Diamond ®, 68 oz.

Zeolita White Diamond ®

Altamente eficiente removiendo amoniaco de
acuarios y estanques de agua dulce.

No. De Parte Descripción
PA0382 White Diamond ®, 60 oz.

Diamond Blend ®

Esta formula especial, conteniendo un 25 mas de
carbon. Mantiene limpia el agua removiendo
desechos organicos disueltos tales como el amonio.

No. De Parte Descripción
PA0392 Diamond Blend, 54 oz

MatrixCarbon™
Este carbón en partículas esféricas permite un máximo flujo de agua y contacto, y
no se compacta. Tiene un muy bajo contenido de ceniza, y e mas bajo nivel
detectable de fosfatos lixiviados cuando se compara con otros carbones de acuario.
Es también doblemente efectivo que la mayoría de otros productos similares en su
capacidad total para remover materia orgánica de acuarios, tasa de adsorción, y
duración de uso.  Puede usarse en agua dulce y salada. Viene en botellas de 1 L, 12
por caja; o en botellas de 2 L, 4 por caja.

No. de Parte Descripción
SC107 1 litro
SC108 2 litros

Los productos con carbón no pueden ser enviados por vía aérea.

Techno Carbon
Este carbón peletizado absorbe amonio 
y nitrito, además de las substancias
normalmente absorbidas por un carbón
activado normal. No debe ser usado como
filtro biológico sino como un método
suplementario para remover compuestos
de nitrógeno. Se puede usar tanto en agua
dulce como en agua de mar.

No. de Parte Descripción
238100 1 Kg
238200 8 Kg

ZAR12

238200

AC412A

PA0373 

PA0382

PA0392

SC107

SC108

KC2
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Filtros de Cartucho y/o Bolsa
Este filtro combinado de cartucho y/o bolsa es de tamaño compacto y trabaja
bien en espacios de bajo perfil. Maneja un flujo hasta 80 gpm (recomendamos
reducir el flujo en un 50% en aplicaciones acuicolas) con una baja pérdida de
presión. Las carcasas de polipropileno tienen una tapa con un sistema de fácil
cerrado con válvulas para el purgado de aire y sellos Buna-N. Presión maxima de
60 psi. Entrada y salida de 1,5" sin rosca. El filtro mide 10” de diámetro y 28" de
altura. Con el uso de bolsas de fieltro se requiere una 
canasta de ABS (TBC52). La carcasa viene con una 
garantia condicional de 10 años.

No. de Parte Descripción
TBC50 Carcasa para filtro
TB05 Bolsa de 5 micras
TB25 Bolsa de 25 micras
TB50 Bolsa de 50 micras
TP05 Cartucho de 5 micras
TP10 Cartucho de 10 micras
TP20 Cartucho de 20 micras
TBC52 Canasta para bolsa
LPG30 Manómetro

TBC50

TBC52

TP10

Filtros AquaClear ®

Estos filtros para acuarios son poderosos y compactos en tamaño. Ofrecen filtración
mecánica, biológica y química al utilizar un filtro de esponja y una bolsa de carbón
activado. El filtro de esponja puede lavarse y ser reusado sin eliminar las bacterias.
Bolsas opcionales de Amrid ayudan en la eliminación de amonio en acuarios de
agua dulce. Cada unidad incluye un filtro de esponja y una bolsa de carbón.
Operan en 115v/60 Hz y vienen con una garantía de seis meses.

No. de Parte Descripción
ACF1 Mini (acuarios hasta 20 gal)
ACF15 1150 (hasta 30 gal)
ACF20 200 (hasta 50 gal)
ACF30 300 (hasta 70 gal)
ACF50 500 (hasta 110 gal)
ACF1F Mini esponja, 3/pqte
ACF15F Esponja 150, 3/pqte
ACF20F Esponja 200, 3/pqte
ACF30F Esponja 300, 3/pqte
ACF50F Esponja 500, 3/pqte iiiiiii
ACF1C Mini carbón, 3/pqte
ACF15C Carbón 150, 3/pqte
ACF20C Carbón 200, 3/pqte
ACF30C Carbón 300, 3/pqte
ACF50C Carbón 500, 1/pqte iiiiiiii
ACF50A Amrid® 500, 1/pqte

ACF1

ACF20F

ACF20A

ACF20C

Filtros Bio-Wheel®

(Disco Biológico Rotativo)

Estos filtros están diseñados
para proveer filtración
mecánica, química y biológica
en acuarios pequeños. Tienen
un disco biológico rotativo que
proporciona hasta 10 veces mayor
filtración biológica que otros filtros
similares. El diseño húmedo/seco
incrementa el intercambio de gases. Cada
filtro incluye cartuchos químicos/mecánicos.
Operan bajo un voltaje 115v/60Hz e incluyen
una garantía de seis meses.

No. de Parte Descripción
PG10 Mini Bio-Wheel®

PG12 Bio-Wheel® 330 iiiiiiiiiii
PG1RF Cartucho Mini, 1/Pqte
PG11RF Cartucho 330, 1/Pqte

PG12

Filtros Skilter ®

Incluye Fraccionador de
Espuma
Este poderoso filtro
es ideal para
sistemas de agua
salada. Ofrece
filtración mecánica,
biológica y química
además del
fraccionador 
de espuma para 
la remoción de
orgánicos. El amplio
portafiltros tiene espacio para medio
filtrante adicional. Almoadillas de BioMatrix están incluídas

No de Peso de
Parte Descripción Envio (lbs)
S250 Filtro Skilter, 250 gph (946 lph) 4 
S400 Filtro Skilter, 400 gph (1,514 lph) 6
FP8 Almohadillas Bio-Matrix® (8)

S400

AZ13052

Filtros Sumergibles
Apropiado para agua dulce y salada, estos filtros pueden ser totalmente sumergidos
en forma vertical u horizontal. Los cartuchos pueden ser fácilmente desmantelados
para limpieza. Los filtros pequeños son ideales
para acuarios chicos o fuentes de mesa. Son listados bajo CE
y ETL. Cumple con la norma UL 1018. Opera bajo voltaje
115/60 Hz. Garantía de seis meses.

No. de Parte Descripción Dimensiones Vatios
AZ13052 15 gph 2" x 3" x 4" 4
AZ13017 48 gph 2" x 3" x 5" 8
AZ13016 160 gph 2" x 3" x 6" 12
AZ13023 320 gph 2" x 3" x 8" 13
AZ13015 475 gph 3" x 4" x 3" 33

AZ13015



Filtros Micron de
Ocean Clear
Estos filtros de calidad están
hechos de PVC transparente y son
súmamente eficientes y duraderos.
Los cartuchos plegados filtran hasta
20 micras y vienen en dos tamaños,
25 ft2 (2.3 m2) y 50 ft2 (4.6 m2). La
cámara central del filtro tiene
capacidad para hasta 560
gramos de carbón activado.
Presión máxima de operación
es 16 psi. El flujo máximo
recomendado es 10 gpm (37,8 lpm).
28 cm de alto x 28 cm de diámetro.

Filtros Químicos de Ocean Clear
Estos filtros están construídos de PVC pesado.
Ideal para sistemas pequeños de
recirculación, acuarios,
laboratorios larvarios y
estanques pequeños. El
filtro incluye 3,4 kg de
carbón activado y malla de
nailon reusable. Este filtro
también puede ser usado con
zeolita o resinas para filtración
química. El flujo máximo
recomendado es 75 lpm y la
presión máxima es 16 psi. El
filtro tiene conexiónes de
entrada/salida de 3/4" y
1" y una válvula de drenaje
con rosca. Dimensiónes :
27.9 cm de alto x 27.9 cm de
diámetro. Pesa 4.5 kg.

J320
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Filtro Mecánico y Ultravioleta
Este filtro multiuso está disponible en dos estilos, y es una
excelente opción para acuarios grandes y estanques
pequeños. Ambos estilos incluyen un filtro ultravioleta de 18W
que ayuda a prevenir la proliferación de algas, bacterias y
diversos parásitos. El modelo J375 incluye un
filtro plegado de 25 micras extremadamente
eficiente para limpiar el agua. El modelo J380
incluye almohadillas de filtración de polystrand
que funcionan como filtro mecánico pero también
pueden actuar como biofiltros. Ambos estilos
tienen conexiones de entrada y salida de 3/4" y 1",
y válvula de de drenaje con acople para mangueras
estándar de jardín. Presión máxima de 16
psi. Máximo flujo recomendado es de 20
gpm (75,7 lpm). El esterilizador ultravioleta es
de 115V/60Hz e incluye cable eléctrico de 2 m.

No. De Parte Descripción 
J375 Filtro con cartucho de 25 micras
J380 Filtro con almohadillas de filtro polystrand
J2325 Cartucho de reemplazo para J375
J2480 Almohadillas polystrand de reemplazo
82380 Lámpara UV de reemplazo 
82381 Manga de cuarzo

J380

No. de Peso 
Parte Descripción Envío (lbs)
J325 Filtro 25 ft2 (2.3 m2) 11
J2325 Cartucho de Repuesto Para J325 11
J340 Filtro 50 ft2 (4.6 m2) 11
J2340 Cartucho de repuesto para J340 11
J2354 560 gramos de carbón activado 2

J325

J2325

Filtro Polystrand
(Canister)
Este filtro J319 incluye 154 ft2

de filtro doble de almohadillas
de polystrand y 1,25 lbs de
carbón activado en una bolsa
de malla de nylon reusable. El
filtro superior de 100 micras
prefiltra el agua de entrada y
el filtro inferior de 50 micras
brinda filtración biológica y
particulada. Las almohadillas
se pueden limpiar y reutilizar
muchas veces. Este es un
filtro muy costo-efectivo para
pequeños estanques de
hasta 1.000 gal o acuarios de
hasta 150 gal. El filtro J318
tiene almohadillas con un área
de filtrado de 205 ft2 y no tiene carbón activado. Peso 12 lbs.

No. De Parte Descripción 
J318 Filtro Polystrand
J2318 Almohadillas de filtro de reemplazo para J318
J319 Filtro Polystrand con carbón activado
J2319 Almohadillas de filtro de reemplazo para J319
82301 Tapa de reemplazo
J2354 Carbón activado en bolsa de malla, 1,25 lbs.

J318

Filtros tipo Poly-
Bead
Estos filtros tipo Poly-Bead
retienen partículas y proveen
un área de superficie
adecuada para las bacterias
nitrificantes. Permite mantener
pequeñas cantidades de peces
y por lo tanto es adecuado para
estanques de peces ornamentales,
sistemas de recirculación y de
cuarentena, etc. Una rejilla y el
fondo en forma de embudo ayuda
a distribuir el agua a través de 7 lbs
de medio filtrante de polietileno. El filtro es
auto limpiante por medio de un retrolavado
que se hace con una válvula de drenaje. Las
medidas son 15" de alto por 15" de ancho. Flujo
máximo 16 gpm. Peso 13 lbs.

No. de Parte Descripción
J354 Filtro Poly-Bead
AB1 Beads de repuesto (55 lbs.)

J354
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Filtros de Bolsa
Estas bolsas son ideales para un sin número de aplicaciones en la que se requiere 
el filtrado de agua. Disponibles en dos estilos, todas las bolsas vienen con anillos
plásticos Polyloc™, los cuales permiten introducir las bolsas por un hueco de 9,5 
cm de diámetro.

Las bolsas estándar son fabricadas en material de nailon con una longitud de 21
cm. Las bolsas "polyweld" son de 15,25 cm de longitud y están fabricadas de malla
suave de nailon con un fondo sólido de plástico ideal para introducir otro medio
filtrante.

Estándar
Polyweld

Estándar
N2100 100 micras
N2150 150 micras
N2200 200 micras
N2300 300 micras
N2600 600 micras
N2800 800 micras

Polyweld
N1025 25 micras
N1055 55 micras
N1100 100 micras
N1200 200 micras

Manómetro de Presión Diferencial
Diseñado exclusivamente para el filtro de bolsa FV1
Este manómetro es ofrecido como un suplemento
a los manómetros de presión utilizados en 
nuestro filtro FV1. Se coloca en la carcaza 
del filtro en el lado opuesto a la entrada 
de agua. La ventana de observación 
del manómetro se torna de color 
rojo al requerir un cambio de 
bolsa. Requiere de una broca 
de 3/16" para su instalación. 
Utilize sólo los tornillos que 
vienen con el manómetro 
para su instalación.

No. de Parte Descripción
DPG8 6-8 psi
DPG20 15-20 psi

DPG8

Filtros De Bolsa
Estos filtros están diseñados para
permitír un alto flujo de agua a través
de una sola bolsa reusable. El flujo
recomendado es 75 gpm (284 lpm)
para agua limpia. Para agua con alto
contenido de partículas disueltas o
para aplicaciones en donde el intervalo
entre limpieza es mayor se recomienda
flujos de hasta 40 gpm (151 lpm). Se
pueden utilizar en paralelo para flujos
mayores. Para extender la vida de las
bolsas, se deben colocar estos filtros
en orden de mayor a menor micraje.
El portafiltro está hecho de
polypropileno con tapa de rosca, y tiene
una canasta interna para facilitar la
remoción o cambio de bolsas. Entrada
y salida de 2" con rosca hembra.
Manómetros para presión opcionales.

Estos portafiltros son compatibles
sólamente con las bolsas listadas a
continuación. Las bolsas son de 15,2
cm de diámetro x 50,8 cm de largo.
Tienen un anillo tipo Polyloc que sella diractamente con el portafiltros. Presión
máxima es 100 psi a 43,3°C. Un año de garantía.

No de Peso de
Parte Descripción Envio (lbs)
FV1 Portafiltro 10
BG15 Manómetro 0-15 psi, rosca de 1/4" 1
BG61 Manómetro 0-60 psi, rosca de 1/4" 1
VB1 Bolsa de filtro, 1 micra 2
VB5 Bolsa de filtro, 5 micras 2
VB10 Bolsa de filtro, 10 micras 2
VB25 Bolsa de filtro, 25 micras 2
VB50 Bolsa de filtro, 50 micras 2
VB100 Bolsa de filtro, 100 micras 2
VB200 Bolsa de filtro, 200 micras 2
VB300 Bolsa de filtro, 300 micras 2
VB600 Bolsa de filtro, 600 micras 2
VB800 Bolsa de filtro, 1000 micras 2

Filtros / Coladeros En Línea
Estos filtros son útiles para muchas 
aplicaciones acuícolas, tales como 
separación de la arena del agua.
Cuando se utiliza con una válvula 
de drenaje, el material filtrado puede
ser drenado sin interrumpir el flujo 
de agua. No es recomendado para 
filtrar materia orgánica. No hay
cartuchos de repuesto. Tamaños 
para tuberías de 1,5" o 2".

Filtro 50 gpm

Perdida de Presión con Malla de 152 Micras

Filtro 100 gpm

• Portafiltros transparente de Lexan®

• Seleccione entre filtros para 1,5" o 2"
• Presión máxima de operación 200 psi
• No se necesitan herramientas para

abrir o cerrar el filtro

Modelos de 50 GPM (189 lpm)
No de Entrada/ Peso de
Parte Micras Salida Envío (lbs)
FSA40 380 1,5" sin rosca 3
FSA60 254 1,5" sin rosca 3
FSA100 152 1,5" sin rosca 3
FSA250 60 1,5” sin rosca 3
FSA500 30 1,5" sin rosca 3
FSA1000 15 1,5" sin rosca 3

Modelos de 100GPM ( 378 lpm)
FSB40 380 2" sin rosca 3
FSB60 254 2" sin rosca 3
FSB100 152 2" sin rosca 3
FSB250 60 2" sin rosca 3
FSB500 30 2" sin rosca 3
FSB1000 15 2" sin rosca 3

FV1 c/Base Opcional (36049)
y Manómetro

FSA40
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Filtro de Cartucho Múltiple
Este sistema de filtro ofrece un sistema de diseño de
tanque de una sola pieza. El tanque está hecho
de fibra de vidrio y poliéster, y tiene un fuerte
forro interno. Requiere de poco
mantenimiento, y está fabricado
con materiales anticorrosivos.
Tiene uniones de plomería
fáciles de manejar de 1 1/2" y 2".
Tiene cuatro cartuchos
individuales y el precio
incluye los cartuchos de 16
µ. También hay disponibles
cartuchos de 5 µ y 100 µ.
Máxima presión 50 psi.
Fabricado en los E.E.U.U.

No. de Flujo Peso de
Parte Descripción Máximo (gpm) Envío (lbs)

HRC300 Filtro, 300 ft2, 4 cartuchos de 75 ft2 112 60
HRC400 Filtro, 400 ft2, 4 cartuchos de 100 ft2 150 80
HRC305 Cartucho de 5 µ, 75 ft2, 38" de largo 6
HRC316 Cartucho de 16 µ, 75 ft2, 38" de larg 6
HRC3100 Cartucho de 100 µ, 75 ft2, 38" de largo 6
HRC405 Cartucho de 5 µ, 100 ft2, 43" de largo 7
HRC416 Cartucho de 16 µ, 100 ft2, 43" de largo 7
HRC4100 Cartucho de 100 µ, 100 ft2, 43" de largo 7

HRC300

Sistemas de Filtración de Cartucho
Estos sistemas de filtración presurizados son ideales 
para aplicaciones donde se necesita agua muy limpia.
Incluyen tanques de polietileno de alta densidad, tienen
acceso amplio superior, y seguros de acero inoxidable 
para fácil acceso y mantenimiento. Los cartuchos son
Reemay de 20 µ. Los sistemas incluyen cartuchos,
manómetro, mangueras de 1,5" para entrada y salida,
tapones para desague, y bombas de agua Power Pac.
Los flujos de agua descritos
abajo son para agua limpia.
Cartuchos de repuesto
están disponibles.

No. de Área de Flujo Bomba Peso de
Parte Descripción Filtración (ft 2) Máximo (gpm) (Hp) Amperios Envío (lbs)

CFS13 Gen 60 60 18 1/3 8,5 57
CFS16 Gen 120 120 3 3/4 9,5 57
CFS19 Gen 180 180 38 3/4 9,5 88
CFS22 Gen 240 240 55 1 10 124

Vara Limpiadora
Esta vara limpiadora penetra y alcanza sitios difíciles y remueve
desechos y sedimentos de:

• Filtros de cartucho
• Filtros de arena tapados
• Filtros de tierra diatomácea
• Filtros de acuacultura
• Tuberías obstruidas

La vara plástica se conecta con cualquier manguera de jardín, e incluye una válvula
de prender y apagar. Es excelente para remoción de algas. Peso 1 lbs.
CW3

Filtros de Tierra Diatomácea (DE)
Estos filtros están hechos de Duralon de
alta resistencia. Los elementos filtrantes
están diseñados para filtrar hacia arriba
y retro-lavado hacia abajo para máxima
eficiencia. Una falange central asegura las
partes superior e inferior del tanque para
un acceso fácil a los componentes
internos, sin necesidad de mover las
conexiones de agua. Incluyen manómetro
para presión, válvula de sangrado y drenaje
de 1,5".

Los modelos DE48 y DE72 incluyen válvula
múltiple para retrolavado. Para los modelos
DE96 y DE120, es necesario pedir la válvula
múltiple (DE4) por separado.

No. Area de Flujo de Agua Peso de
de Filtración Recomendado Lbs de D.E. Envío
Parte Descripción (m2) (lpm) tierra diatomácea (lbs)

DE48 Filtro D.E. 182 lpm 2.2 182 3 (1.4 kg) 61
DE72 Filtro D.E. 273 lpm 3.3 273 41/2 (2.1 kg) 71
DE96 Filtro D.E. 363 lpm 4.5 363 6 (2.7 kg) 80
DE120 Filtro D.E. 454 lpm 5.6 454 71/2 (3.4 kg) 90
DE4 Válvula múltiple para DE96 y DE120 9
DE10 Tierra Diatomácea 10 lbs (4.5 kg) no está incluída en los filtros 1
DE1 Cucharón para tierra diatomácea 1

DE48
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